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OSTRZEŻENIE 

Aby lepiej zaspokajać potrzeby i oczekiwania swoich klientów, LPG Systems stale dąży do doskonalenia konstrukcji i 

jakości swoich produktów. Z tego powodu mogą występować niewielkie różnice między twoim urządzeniem a tym 

opisanym w niniejszej instrukcji. Wszystkie ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy. 

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 

WPROWADZENIE 

Niniejszy dokument opisuje sposób korzystania z oprogramowania urządzenia Cellu M6 

Infinity®. Nie ma on na celu przedstawienia szczegółów implementacji, lecz sposobu obsługi 

oprogramowania z punktu widzenia użytkownika. 

URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA 

2.1 URUCHOMIENIE 

Po uruchomieniu urządzenia 

wyświetla się ekran widoczny 

obok. 

2.2 KONFIGURACJA 

WYBÓR JĘZYKA 

Naciśnij wybrany język, aby go zaznaczyć. 
Następnie naciśnij “OK", aby 
kontynuować. 

URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA



 

URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA 

LICENCJA 

Przeczytaj i zaakceptuj warunki EULA. 

Naciśnij OK, aby kontynuować. 

TRYB AKTYWACJI 

Połączenie z Internetem: 

Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się 
połączyć. Naciśnij OK, aby 
kontynuować. 

Następnie wprowadź hasło do sieci 

Wi-Fi i naciśnij OK, aby kontynuować. 

URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA  

Tryb offline 

Wybierz powyższą opcję, a następnie naciśnij OK, aby kontynuować. 

Plik aktywacyjny wysłany przez LPG® na twój adres e-mail należy pobrać na pamięć USB. 
Następnie włóż ją do portu USB znajdującego się z tyłu ekranu urządzenia. 

DATA I GODZINA 

Wybierz strefę czasową. 
Naciśnij OK, aby kontynuować. 

WERYFIKACJA KONTA KLIENTA 

Podczas weryfikacji konta użytkownika wyświetla się ekran oczekiwania. 

Wybierz tę opcję, jeśli pracujesz w 

trybie offline 

URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA 



 

URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA WYBÓR PROTOKOŁU 

URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA 

Po nawiązaniu połączenia wyświetla się 

ekran widoczny obok. Naciśnij OK, aby 

kontynuować. 

Konfiguracja twojego urządzenia 
Cellu M6 INFINITY® została 
zakończona. 
Możesz teraz odkryć bogactwo 
dostępnych w nim treści. 

Zeskanuj kod QR za pomocą tabletu, aby 

pobrać aplikację endermolinkTM. 

3.1 WYBÓR RODZAJU ZABIEGU 
 

Wybierz z menu na ekranie głównym 

właściwy rodzaj zabiegu, klikając 

odpowiednie ikony. 

WYBÓR PROTOKOŁU 



 

WYBÓR PROTOKOŁU 
WYBÓR PROTOKOŁU 

WYBÓR PROTOKOŁU 

3.2 WYBÓR PŁCI, OBSZARU I 

RODZAJU ZABIEGU 

 

Wybierz płeć klienta, typ skóry i rodzaj 

zabiegu, a następnie kliknij przycisk 

potwierdzenia. Spowoduje to 

przefiltrowanie rodzajów zabiegów i 

wyświetlenie odpowiednich protokołów. 

Następnie na ekranie zostaną 

wyświetlone szczegóły protokołu 

(obszary poddawane zabiegowi, 
stosowane głowice zabiegowe, zalecane 
produkty LPG® do pielęgnacji przebieg 

sesji). 

Kliknij przycisk rozpoczęcia protokołu. 

3.3 WYBÓR 

SPERSONALIZOWANEGO 

ZABIEGU 

Na poniższym ekranie wybierz 

spersonalizowany zabieg. 

Wybierz cele zabiegu i obszary 

priorytetowe. 

Następnie kliknij dalej. 

WYBÓR PROTOKOŁU 
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WYBÓR PROTOKOŁU 

WYBÓR PROTOKOŁU 

3.4 TWORZENIE 
SPERSONALIZOWANEGO ZABIEGU 
 

Wybierz problemy w poszczególnych 
obszarach, a następnie kliknij potwierdź, 
aby kontynuować. 

Dla każdego wybranego obszaru określ stan 

skóry i nadaj priorytet problemom klienta. 

3.5 ROZPOCZĘCIE ZABIEGU 

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi 
instrukcjami i kliknij    w celu 
rozpoczęcia zabiegu.  

Następnie na ekranie wyświetli się 

spersonalizowany zabieg. 
Kliknij Rozpocznij sesję. 



 

EKRANY EKRANY 

EKRANY 

EKRANY 

4.1 EKRAN GŁÓWNY 

 

Podczas zabiegu wyświetla się poniższy ekran, przedstawiający różne informacje i 

ustawienia. 

4.2 EKRANY USTAWIEŃ POMPY 

Ekran ustawień głowicy zabiegowej Infinity 80 IW™. 

Rolka i 

klapa 

głowicy 

zabiegowej 

Rolka 

głowicy 

zabiegowej 

Ustawienie mocy 

podciśnienia Pauza 
Czas trwania kroku 
regulowany co 30s 

WYSOKOŚĆ FAŁDU SKÓRNEGO 
 

Niebieski: Wysokość fałdu jest zbyt niska 

 Zielony: Wysokość fałdu jest prawidłowa  

Czerwony: Wysokość fałdu jest zbyt wysoka 

Inne 
ustawienia Zatrzymaj 

Ustawienie 
wibracji 

 

Ustawienie Infinite 

Waves™ 

Ustawienie mocy podciśnienia 

Ustawienie 
cyklu pracy 

Ustawienie 

częstotliwości 

podciśnienia 



 

EKRANY EKRANY 

4.3 EKRANY USTAWIEŃ GŁOWICY ZABIEGOWEJ 

4.3.1 GŁOWICA ZABIEGOWA INFINITY80 IW™ 4.3.3 GŁOWICA ZABIEGOWA ERGOLIFT IW™ 

EKRANY 

EKRANY 

Ustawienie 

prędkości 

klapy 

Ustawienie 

prędkości 

obrotu 

przedniej 

rolki 

4.3.2 GŁOWICA ZABIEGOWA TR-30 IW™ 

Ustawienie prędkości obrotu tylnej rolki 

Ustawienie 

prędkości 

obrotu 

przedniej rolki 

Ustawienie 

prędkości 

obrotu tylnej 

rolki 

Ustawienie 

prędkości 

klap 



 

ROZPOCZĘCIE SPERSONALIZOWANEJ SESJI Z PROFILU KLIENTA WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA 

Naciśnij „Klienci" w menu ekranu 

głównego lub „Moi klienci” bezpośrednio 

na ekranie głównym. 

Kliknij Zatrzymaj za pomocą 
przycisku menu w lewym górnym rogu 
ekranu. 

Następnie wyświetla się profil klienta. 

Kliknij Rozpocznij sesję. 

OSTRZEŻENIE 

Spersonalizowaną sesję można uruchomić tylko po utworzeniu spersonalizowanego programu w aplikacji 

endermolink™. 

ROZPOCZĘCIE SPERSONALIZOWANEJ SESJI Z PROFILU KLIENTA 

Podczas wyłączania urządzenia 
wyświetlany jest ekran pokazany obok. 

ROZPOCZĘCIE SPERSONALIZOWANEJ SESJI Z PROFILU KLIENTA 



 

KOMUNIKAT O BŁĘDZIE AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 

KOMUNIKAT O BŁĘDZIE 

Po wykryciu błędu na ekranie pojawia 

się powiadomienie. 
Kliknij ikonę i postępuj zgodnie z 

wyświetlanymi instrukcjami. 

Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z 

autoryzowanym dystrybutorem lub działem 

obsługi klienta LPG®. 

Powiadomienie Powiadomienie 

Gdy oprogramowanie wymaga aktualizacji, 

na ekranie pojawia się powiadomienie. 

Kliknij ikonę i postępuj zgodnie z 

instrukcjami. 

Kliknij Zainstaluj teraz, aby rozpocząć 

aktualizację. 

Poczekaj, aż aktualizacja zostanie 

zainstalowana. 

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 



 

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 
PROFESJONALNA APLIKACJA ENDERMOLINK™ 

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 

Po zainstalowaniu aktualizacji na 

ekranie pojawia się komunikat, po czym 

wyświetla się ekran główny. 

Aplikację można pobrać bezpośrednio z 

App Store dla systemu iOS lub z Google 

Play Store dla systemu Android. 

Otwórz aplikację i zaloguj się przy użyciu 
swoich danych logowania i hasła. 

Połączenie interfejsu urządzenia z 

endermolink™ następuje automatycznie. 

Ekran główny Endermolink™ 

Ta aplikacja umożliwia przeprowadzanie 
spersonalizowanych analiz. 

Znajdziesz tu spersonalizowane programy 
dla swoich klientów, a także poradniki i 
informacje o produktach, które pomogą ci 
rozwijać wiedzę ekspercką i umiejętności. 

Ekran tworzenia spersonalizowanej analizy 

PROFESJONALNA APLIKACJA ENDERMOLINK™ 



  

INNER POWER. 
BETTER LIFE. 


