
注意事项

在使⽤设备之前，请仔细阅读完整的⼿册。
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说明书

飒露美智美⽆界

® ® ®©�版权�2024. LPG  与�CELLU M6 IN FINITY  是�LPG  的注册商标。
严禁复制或部分复制。

感谢您购买CELLU M6 INFINITY®飒露美智美⽆界。此型号是LPG Systems在⽪肤组织

护理体系设计与⽣产领域多年的研究成果代表，也是⾏业的领导产品。在使⽤仪器时,LPG 

Systems将为您提供放⼼安⼼、⾄善⾄美的⾼科技美容护理体验。为不断提⾼顾客满意

度,您的仪器上安装有特殊软件,确保您的仪器能够连接到LPG®的专⽤服务器。该软件将

收集相关数据，使LPG®能够为您提供更优越的⽀持与维护服务。

本说明书内容包括使⽤说明、基础维护说明以及安全说明。本设备适⽤于⽪肤的护理。只

有接受过LPG Systems及其授权供应商提供的⽣⼚商培训项⽬的专业⼈⼠⽅可使⽤该
设备(法国地区除外)。如您对仪器的使⽤或维护有任何疑问，欢迎随时通过您的经销商客

服部⻔与LPG®取得联系。
LPG Systems 客服联系电话: (0755)8482 8075

为了更好地满⾜客⼾的要求和期望，LPG Systems⼀直在不断提升产品设计与质量。因此，您所购买的仪器可能与
本⼿册中描述的产品有细微差异。
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护理操作头

护理操作头

护理操作头

设备护理 头清单：操作

• •

• •

•

制造商有权在未事先通知您的情况下更改产品技术参数。禁⽌全部或部分复制。本操作⼿册中的指⽰不具有约束⼒。

注意事项

包装内容 ⽬录

®⼀台�CELLU M6 INFINITY  飒露美智美⽆界

�⼀个�INFINITY 80 IW  护理操作头™

⼀个�TR-30 TW  护理操作头™

⼀个�Ergolift IW  护理操作头™

®两个�Ergolift  ⾯部配件�(Lift 20 夹仓和Lift 10夹仓)

⼀条电源线

⼀本宣传册

不同机型的配件也会有差异(具体机型请参⻅产品铭牌)。鉴于某些协议未被激活，因此⽆
法提供相关配件。因此,描述未激活协议产品的内容并不适⽤本机型(详⻅下表)。

如您对仪器的操作有任何疑问,或想升级到⾼级机型，请联系LPG Systems的客服团队或
您的经销商。

®

飒露美智美⽆界 飒露美智美⽆界尊享版

注意事项

界⾯⽤⼾⼿册以及拆箱和快速安装指南可通过电⼦格式下载，⽹址为：https://www.lpg-group.com/fr/user-

guides.

设备描述

控制元件描述

使⽤注意事项

设备维护

故障排查

技术参数

操作头护理

®ENDERMOWEAR 塑形⾐

�通⽤保修条件�



设备⽤途

CELLU M6 INFINITY ®�飒露美智美⽆界是⽤于⾝体及⾯部美容护理的仪器。

可以⽤来:

设备运作原理

CELLU M6 INFINITY ®

注意事项

只有在充电线连接上电源线、开关调⾄ON，且电源绿灯亮起时，本仪器⽅可运⾏。
仪器开启后，请静候⼏秒，主屏幕信息显⽰可能会有延迟

设备描述

飒露美智美⽆界

优化⾝体线条

重塑轮廓

紧致肌肤

淡化皱纹

强韧肤质

⾯部抗衰

®CELLU M6 INFINITY 飒露美智美⽆界的⼯作原理是通过护理操作头的吸⼒、滚⼒和阀⻔

的运动相结合来实现。这些操作头置于顾客的健康⽪肤上，然后由经过�LPG Systems培训
的专业美容师在针对护理的部位移动。

存放隔间

左软管
2号

可触碰式屏幕

护理操作头⽀架

右软管
1号

操作头存放屉

设备移动⼿柄

电源开关与指⽰

脚轮锁定装置
脚轮



设
备

描
述

> 

过滤器

过滤器箱位于设备后侧

控制元件描述

使⽤前，请确保电源线⽆缠绕现象。

过滤器箱开⼝⻔

2号软管过滤器

电源

产品标识铭牌

1号软管过滤器
开/关按钮

参数选择按钮

控制屏

USB接⼝防护盖触屏

INFINITY 80  护理操作头IW™   

参数调节按钮
⽪肤褶皱⾼度

传感器

操作头护理舱

电动滚轴

运⾏速度
传感器



TR-30 IW™�护理操作头

ERGOLIFT IW™ 护理操作头适配器

ERGOLIFT IW™ 护理操作头描述

> LIF 10  :T �夹仓 > LIF 20T �夹仓 : 

控
制

元
件

描
述

开/关按钮
参数选择按钮

参数调节按钮

参数选择按钮

开/关按钮

参数调节按钮

适⽤于需进⾏紧致护理的区域，�
如眼周及唇周，⼿部及⼿指。

适⽤于细腻肌肤的⼤⾯积护
理和敏感区域。

只有Lift 20�夹仓和Lift 10�夹仓可以与 ergolift 

IW™� 的夹仓接⼝连接。只需简单的推拉动作，
即可安装或拆除夹仓。

控
制

元
件

描
述

脚轮

®CELLU M6 INFINITY  飒露美智美⽆界设备配备带有锁定装置的脚轮。
请遵循以下步骤锁定/解锁脚轮：

注意事项

®在设备⻓时间没有移动的情况下，CELLU M6 INFINITY 飒露美智美⽆界的脚轮组成材料可能与某些地板材料组成
成分发⽣化学反应，导致脚轮与地⾯接触的⾯积出现斑痕。

锁定解锁

Ergolift夹 仓和软管接⼝



注意�-�为避免触电⻛险:

警告�

重要安全信息

重要安全信息

使⽤电⼦设备时，请遵守所有保护措施。使⽤该设备前，请仔细阅读安全提⽰以及保护
措施所有内容。

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

使⽤完设备后或在清洁维护设备前请务必断开电源；

�确保供电设备铭牌上的电压与设备铭牌上的规定使⽤电压⼀致；

使⽤本设备时，必须按照当前电器标准规范，通过所提供的电源线连接到供电设备，本
设备禁⽌连接交流电适配器；

确保供电设备有独⽴的直流电与交流电防护装置。并设计⽤以保护⼈员免受电击危害
以及保护设备免受过电压和短路的影响。保护装置的差动灵敏度应为30毫安；

在设备未接地时使⽤存在电击⻛险。

为避免烧毁、着⽕、触电或受伤的⻛险:

设备通电时需有⼈在旁看管；

在⻓时间不使⽤的情况下,请断掉设备电源；

在⽆监护⼈指导或看护的情况下，本设备禁⽌⾝体或感官功能受损、精神状态不稳定
的⼈群、或缺乏相关经验和知识的⼈群或⼉童使⽤。如有⼉童，请确保⼉童不乱动设备;

请勿将本设备作LPG Systems建议外之⽤途。禁⽌使⽤随设备提供外的或未经
LPG推荐的护理操作头；

在以下情况时,禁⽌使⽤该设备：电源线或电源插座损坏，设备⽆法正常运⾏；设备损坏、
或意外掉落时；设备曾暴露在湿度过⾼的环境中时。

请勿拖拽电源线移动设备；

请使⽤移动⼿柄来移动设备；

避免电源线处于缠绕状态，并确保其远离⾼温表⾯；

通⻛⼝堵塞时，禁⽌使⽤该设备。确保通⻛⼝⽆积尘和其他污染物；

确保设备内⽆固体、液体及其他会损坏设备的异物；

禁⽌在有积尘或不平整的表⾯上或潮湿的环境中操作设备；

请勿在有⽓雾剂（喷雾）或氧⽓存在的环境中使⽤设备。

在设备断电前，将所有开关调⾄OFF，并拔下插头。只有断开电源输出⼝时设备⽅可断电。

未经制造商事先授权的情况下，禁⽌修改设备;

禁⽌使⽤未经LPG推荐的零部件;

如需检查或维修设备，请将设备寄⾄LPG Systems客服部；

⼉童不得玩耍该设备；

清洁和维护⼯作不得由⽆⼈监督的⼉童进⾏；

INFINITY 80 IW™ 护理操作头的⽪肤褶皱⾼度传感器配备有⼀级激光装置。不得直接
观察激光，也不得借助光学仪器观察。
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禁忌

注意事项

上述使⽤注意事项仅⽤于协助设备操作者了解⽤⼾的个体差异,并达成最佳的预期使⽤效果。
使⽤注意事项⽆法作为护理成功的保证。护理效果将根据个体形态、⽣理以及饮⻝习惯将有所差异。

注意事项

欧洲VII-H05WF3G1.50-C19;  意⼤利�1/3/16-H05WF3G1.50-C19;

瑞⼠�23G-H05WF3G1.50-C19; 英国BS13/13-H05WF3G1.50-C19;

⽇本498GJ-VCTF3X2.00-C19;美国、加拿⼤、墨西哥N5/15-SJT3XUAWG-C19

使⽤注意事项

•

•

•

•

�禁⽌在触摸未经保护的电源线或连接器的同时触摸⽤⼾。

禁⽌将适配器⽤作护理操作头,或让适配器直接接触⽤⼾⽪肤。

�禁⽌将适配器⽤作护理操作头,或让适配器直接接触⽤⼾⽪肤。

�操作者对其顾客提供的护理和建议负全责。⽤⼾或其机构内提供的护理均由操作者⾃
由决定，因此，LPG Systems不对任何不当使⽤、不当操作流程或护理、未遵守禁忌事
项或操作者提供的任何不合适的护理负责。

设备的不当使⽤可能会导致疼痛或组织损伤。

在使⽤过程中，操作者需时刻观察询问体验者的使⽤感受。

�设备操作⼈员要确保根据护理组织调整设备参数（强度、顺序以及差异）。

请勿倾斜、倚靠或坐在设备上。

当移动仪器的路线有⻔槛或阶梯等障碍物时，请紧握住中央的显⽰器⽀架移动设备，
以避免倾翻的⻛险。

请勿通过抓住屏幕来移动设备。

禁⽌在护理过程中使⽤USB连接功能。

禁⽌在不适宜环境中使⽤仪器（详情参⻅技术参数）。

电源插头为设备的断电装置。断开电源插头即可关闭设备。

放置设备时,确保电源装置处于容易接触到的位置。

请勿同时触摸顾客和软管连接器。

请勿在护理操作头上涂抹植物油。

请勿在设备下⽅放置物体。

请勿阻塞通⻛⼝。

注意：请保留以下说明。
本设备仅供⽪肤健康⼈群使⽤。使⽤设备前，请仔细阅读并遵守使⽤注意事项。

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

��禁⽌在裸露伤⼝、双眼、内腔、粘膜、⽣殖器或胸部等⾝体部位使⽤仪器。

该仪器不适合怀孕初期⼥性使⽤。如怀孕初期⼥性需要使⽤该仪器，请勿护理腰椎或
腹部区域。使⽤前请咨询医师。

�患有感染性疾病、处于肿瘤细胞增⻓期、患有静脉炎的⽤⼾请勿使⽤本仪器。禁⽌护理
⾝体伤⼝或感染部位。

�患有⽪肤癌、明显可⻅的肿瘤、或其他癌症病变的⽤⼾请勿使⽤本仪器。如⽤⼾有肿瘤
史或正处于肿瘤缓解期，使⽤设备前请咨询医⽣。

�禁⽌在没有医嘱，且未接受LPG感染部位技术培训的情况下使⽤本仪器，对发炎部位
或疤痕部位进⾏护理。

�在未咨询⽤⼾医师，且未接受LPG感染部位技术培训的情况下，禁⽌使⽤仪器护理具
有⾎液循环问题的⽤⼾。

�在⽆医嘱、且未接受LPG感染部位技术培训的情况下,禁⽌使⽤本仪器对具有不明持续
疼痛症状的⽤⼾进⾏护理。

�对于刚完成开⼑护理⽤⼾，操作者需获得医嘱、在咨询主治医师后、并已接受LPG感染
部位技术培训的情况下⽅可使⽤仪器对⽤⼾进⾏护理。

�为避免产⽣淤⻘，仪器操作者需仔细判断⽤⼾的敏感程度。请勿对服⽤抗凝药物的⽤
⼾使⽤该仪器。

�如⽤⼾出现疼痛症状，请⽴即停⽌操作并咨询医⽣。

�请勿对患有⽪肤病、⽪疹、疱疹、⽪肤炎症、感染性痤疮或⽩癜⻛的患者使⽤仪器。

请勿将此设备⽤于患有⾎液疾病的⽤⼾。

请勿使⽤该仪器对服⽤抗凝药物的⽤⼾。

�为避免设备⼲扰⻛险，在使⽤仪器前，请询问⽤⼾是否安装起搏器等个⼈医疗设备。如⽤
⼾携带上述设备，请了解设备具体信息以确保上述设备不会⼲扰本仪器的正常使⽤。

�本禁忌症清单仅为⽰例。如有疑问,请咨询医⽣。

请查询培训⼿册了解更加详细的适应症与禁忌症信息。

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

重
要
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电磁兼容 产品标识铭牌

您的设备产品序列号如铭牌所⽰。产品序列号是⽤于验证产品的独⼀⽆⼆的字⺟数字组合。

重
要

安
全

信
息

注意事项

上述使⽤注意事项仅⽤于协助设备操作者了解⽤⼾的个体差异,并达成最佳的预期使⽤效果。
使⽤注意事项⽆法作为护理成功的保证。护理效果将根据个体形态、⽣理以及饮⻝习惯将有所差异。

设备维护

电压、频率与功率

序列号

®��CELLU M6 INFINITY �飒露美智美⽆界设备在电磁兼容性�(EMC) ⽅⾯需要特别注意，
必须按照本⽤⼾指南中提供的信息进⾏安装和操作。

®ＲＦ⼿持通信设备（包括外围设备如天线电缆和外部天线）不得离 CELLU M6 INFINITY �
飒露美智美⽆界设备的任何部位（包括制造商指定的电缆）距离少于30厘⽶（12英⼨）。否
则，这些设备的性能可能会受到影响。

使⽤⾮LPG Systems提供的护理操作头可能导致设备电磁发射增加或抗⼲扰能⼒降低。
®使⽤⾮�CELLU M6 INFINITY �飒露美智美⽆界设备指定或提供的配件、传感器和电缆，

可能会导致电磁发射增加或抗⼲扰能⼒降低，并可能引发设备运⾏异常。
®应避免将�CELLU M6 INFINITY �飒露美智美⽆界设备与其他设备并排使⽤或叠放在⼀

起，因为这可能导致故障。如果必须这样使⽤，应对本设备及其他设备进⾏观察，以确认其
正常运⾏。

®CELLU M6 INFINITY �飒露美智美⽆界设备不涉及关键性能操作。

设备附近张贴有以下标识。进⼊以下标识范围内，可能会造成设备⼲扰。

•

•

•

•

•

•

•
®如您的CELLU M6 INFINITY 飒露美智美⽆界设备出现技术问题，联系LPG Systems时请出

⽰产品序列号。产品序列号可⽤于查询设备⽣产年⽉。字⺟代表设备⽣产年份：AO = 2024�AP 

= 2025... ⽽两个数字代表设备⽣产⽉份：01 = ⼀⽉，02 = ⼆⽉，03 = 三⽉...以此类推。

此图标表⽰本产品销售⽇期为2006年8⽉13⽇以后。根据2002/96/CE号法令规定，本
设备不得与普通⽣活垃圾⼀同处理。本设备需进⾏回收处理。为保护环境、节约⾃然资
源并保护他⼈⾝体健康，设备达到使⽤寿命时，请将设备带到正规回收中⼼处理，或返
还给经销商。

此图标表⽰“请参阅⽤⼾⼿册”。
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设备清洁

请使⽤吸尘器⼩型吸嘴清洁：

•  操作头存放屉内部
存 放 隔 间 内 部•  

请使⽤沾⽔海绵清洁：

•  所有外罩
软管•  

请⽤抹布蘸取少量不含酒精的家⽤清洁剂清洁：

• 操作头存放屉内部
存放隔间
过滤器箱内部

•  
•  

请⽤湿润的防静电抹布或湿⼱清洁：

• 触屏

在初次使⽤操作头前，需对操作头进⾏清洁。具体操作请参⻅《操作头护理》章节。

过滤器更换

您的设备装有两个过滤器，过滤器能保证设备的有效运⾏并延⻓使⽤寿命。

您必须在设备的⾸⻚收到通知时⽴即更换
过滤器(图1)。

点击“⽴即更换”通知进⼊维护界⾯，或在设
置中选择“维护”菜单(图2 )。

“维护”界⾯将显⽰需要更换的过滤器(图3)。

更换过滤器后，您必须按下“我已更换过滤
器”按钮来初始化过滤器计数器（图4)。

图 1 图 2

图 3 图 4

重
要

安
全

信
息

��此图标表⽰与此设备相关的某些特定警告或注意事项未在标签上标明。

此图标表⽰与此设备相关的某些特定警告或注意事项未在标签上标明。

此图标表⽰需保持直⽴。

此图标表⽰禁⽌倾倒。

此图标表⽰应避免暴露在恶劣天⽓条件下存储。

此图标表⽰温度限制。

此图标表⽰相对湿度限制。

此图标表⽰⼤⽓压⼒限制。

注意事项

禁⽌使⽤如丙酮、三氯⼄烯或90°酒精等强⼒清洁产品。

注意事项

产品标识铭牌位于设备后下⽅。不同设备铭牌可能会有差异。以设备上铭牌的为准。
电压和频率取决于您的设备型号，详情请参⻅第六章。
您的设备不能与普通家庭垃圾⼀起丢弃，必须通过回收处理。�当您的设备达到使⽤寿命终点时，必须将其送往合适的
回收中⼼或退还给您的经销商。这样，您将通过保护⾃然资源和⼈类健康来帮助环境。

建议尽可能频繁地清洁您的设备，不仅是出于卫⽣和美观的考虑，还因为清洁有助于保持设备
的良好⼯作状态并延⻓其使⽤寿命。每次使⽤后，必须使⽤湿润的⾮磨损性海绵进⾏清洁。



以下是更换过滤器的步骤：

图 1 图 2 图 3

请联系LPG Systems客服团队补充购买过滤器，让您⽆后顾之忧。

动⼒ 安装/拆卸操作头

图 1

图 2

重
要

安
全

信
息

重
要

安
全

信
息

1.�������在箱⻔中部位置轻压打开过滤器箱⻔(图1)。

2.������旋开并取下过滤器，替换上新的过滤器（图2和 3图 )。

3.������更换过滤器后，您需要通过按下相应的按钮来重置过滤器计数器。

未锁定锁定

装饰环

锁环

锁定位置

软管键
键槽

在软管上安装操作头时，请遵循以下步骤：
将锁环转动⾄锁定位置(图1)
将软管接⼝的键对准护理操作头接⼝处的键槽(图2)
推动软管，直⾄听到“咔哒”⼀声，软管嵌⼊机头接⼝处，表⽰已连接



图 3 图 4 图 5

USB防护盖的组装和拆卸说明

电源线更换

如果您设备的电源线损坏，请联系当地的LPG� Systems客服团队进⾏更换。�

过滤器更换：当提⽰信息进⾏更换。
密封阀更换：当密封阀⽆法有效护理⽪肤时。密封阀的使⽤寿命为100个⼩时。

重
要

安
全

信
息

重
要

安
全

信
息

维护登记表

⽇期 使⽤⼩时 操作疗程

LPG Systems 客服联系电话:�(0755)8482 8075

将操作头从软管上拆下时，请遵循以下步骤：
将锁环转动⾄解锁位置(图3)
将锁环向软管⽅向拉(图4)
扯动⽩⾊拉环，并⼩⼼取下软管(图5)

在设备维护时，可以拆卸USB防护盖。使⽤适当的⼯具拆卸和重新组装防护盖。
连接器不得在没有防护盖的情况下暴露。



故障排查

碰到⼩问题�该怎么办？

如设备⽆法正常运⾏，在致电客服前，请检查：

设备是否正确连接到电源插头？
插座是否已通电？
开关是否已打开？

是否⼲净且正确安装？过滤器
软管是否正确连接？
护理操作头是否正常连接？

当完成上述检查，⽽设备仍然⽆法正常使⽤时，请联系LPG Systems客服或离您较近的授权经销商，并
提供设备型号信息以及设备序列号。

技术参数

�j�! 规格（⻓x宽x⾼）：�65x77x150 cm

净重：68 kg

最⼤设备压强：69 kPa (690mbar)

冷却：泵内机械通⻛
保护指数：IP 20

电⽓保护级别：1

Wifi：5Ghz b/g/n

电性特征：

�j�!
�j�!
�j�!
�j�!
�j�!
�j�!
�j�!

 

 

 

 

 

 

 

�j�! 辐射功率：
B频道：12.46dBm

G频道：9.33dBm

N频道：9.48dBm

蓝⽛：3.25dBm

  

使⽤环境要求：

�j�! 环境温度：正常使⽤温度为+�10 to + 30°C 

环境相对温度：未经冷却达到30 - 75%

⼤⽓压强：800 to 1050 hPa (在通⻛正常的环境内使⽤)
使⽤最⾼海拔：2500m

�j�!
�j�!
�j�!

�j�! 运输与存储环境要求：

�j�! 温度：�-10°C to +70°C

环境相对湿度：未经冷却达到10 - 90%

⼤⽓压强:�800 to 1050 hPa

�j�!
�j�!

®TCELLU M6 INFINITY 飒露美智美⽆界设备带有相关标识�����������符合适⽤的标准和法规，符合电磁
兼容性（EMC）2014/30/EC指令和低电压2014/35/EC指令的要求。

设备型号： ��电性特征：

LPG Systems 客服联系电话:�(0755)84482 8075

飒露美智美⽆界

飒露美智美⽆界尊享版



操作头护理

INFINITY 80 IW 护理操作头描述™ 

®INFINITY 80 IW™ 护理探头可⽤于endermologie ⾝体护理。

索引：
INFINITY 80 IW™ 护理操作头描述
TR-30 IW™ 护理操作头描述
适配器描述
ERGOLIFT IW™ 护理操作头描述
设备维护

参数设置按钮

开/关按钮

参数调节按钮

⽪肤褶皱⾼度传感器

操作头护理舱

��动⼒滚轴

运⾏速度传感器�



动⼒襟⽚/滚轴与滚轴位置调节

The INFINITY 80 IW™ 护理操作头配有两档可左右调节的滑块，可以根据不同治疗区域来调
整动⼒襟⽚/滚轮之间的间距。

最⼩间距位置 最⼤间距位置

要改变间距调节滑块，将其移动到所需位置即可（向右或向左）。

TR-30 IW™ 护理操作头描述

操
作

头
护

理

开/关按钮

参数选择按钮

参数调节按钮

操
作

头
护

理



ERGOLIFT IW 护理操作头/机头夹仓描述™ 

Ergolift IW™ 护理操作头描述

®The Ergolift  Lift 20 夹仓可⽤于⽪肤组织和敏感部位美容护理。
®The Ergolift  Lift 10 夹仓适⽤于需进⾏紧致护理的部位，如眼周及唇周，⼿部及⼿指。

设备维护

护理 仅限使⽤于健康的⽪肤操作头
为保证仪器⼲净卫⽣,每次使⽤后,需对护理操作头进⾏维护。清洁时，请使⽤带有杀菌溶液的抗菌湿⼱。
与客⼾肌肤直接接触的仪器部件在清洁维护时需特别注意。

1. INFINITY 80 IW 操作头:™ 

按照下图所⽰（图1⾄图4）拆卸密封阀/滚轴。
使⽤杀菌湿⼱彻底清洁⾄少1分钟：
滚轴外壳及其安装位置�(图5）

6）滚轴两侧（⼿动滚动滚轴并全⾯清洁滚轴表⾯）（图
密封阀 7）滚轴 （图

操作头 8）内部（图
重新组装翻盖/滚轮
将探头存放在之前⽤杀菌湿⼱清洁过的存放屉中。

> LIF 10T 夹仓: > LIF 20T 夹仓: 

Ergolift IW™ 操作头 LIFT 20 及护理 只能搭配 夹仓
LIFT 10 使⽤。夹仓
只需简单的推拉动作，即可安装或拆下 。夹仓

图 1 图 2 图 3

图 5 图 6 图 7

注意事项

禁⽌使⽤如丙酮、三氯⼄烯或90°酒精等强⼒清洁产品。

带有可拆卸夹头 带有可拆卸夹头

参数选择按钮

开/关按钮

参数调节按钮

Ergolift夹 仓和软管接⼝�

操
作

头
护

理

操
作

头
护

理



按照下图所⽰（图1）拆卸操作头密封阀。对第⼆个密封阀重复相同操作。

使⽤杀菌湿⼱彻底清洁⾄少 分钟1

与外壳（图 和图a.密封阀 2 3）
b 4）.滚轴两侧（将机头翻转过来，⼿动滚动滚轴并全⾯清洁滚轴表⾯）（图
c.操作头蹄形部分

重新组装密封阀

将操作头存放在之前⽤杀菌湿⼱清洁过的存放屉中

为保证仪器⼲净卫⽣,每次使⽤后,需对护理操作头进⾏维护。清洁时，请使⽤带有杀菌溶液的抗菌湿⼱。
与客⼾肌肤直接接触的仪器部件在清洁维护时需特别注意。

从 护理Ergolift 操作头上拆卸夹仓。（图1）
使⽤专业⼯具拆卸夹头。（图2）
 使⽤湿⼱彻底擦拭Ergolift夹仓、夹头和⼯具⾄少1分钟（图3）
 按照相反的顺序把Ergolift夹仓、夹头安装回去（图4）

拆卸⼯具

旋转 90°

旋转 90°

图 1 图 2 图 3 图 4

图 1

图 2

图 3

图 4

操作头

操作头

操
作

头
护

理

操
作

头
护

理



通⽤保修条件

通⽤保修条件

®您刚刚购买了LPG Systems、LPG ⼦公司或授权LPG Systems经销商分销的设备。

 

 

 

® ®endermowear 塑⾝⾐，有多种男⼥尺⼨，是专为使⽤专业LPG 设备进⾏⾝体治疗⽽设计服装。
®它是个⼈使⽤的，且其不透明部分在治疗过程中可保护客⼾/患者的私密部位。endermowear 塑

⾝⾐独特的材质保证了与⽪肤的紧密贴合，有助于治疗头的运动。

该产品以套件形式提供，客⼾可在专⽤标签上标明⾃⼰的名字进⾏个性化定制。因此，它成为客⼾
的个⼈物品，并可⽤于多次护理。出于卫⽣和美观的考虑，建议每次使⽤后进⾏清洗。清洗时，请参
照塑⾝⾐标签上的洗涤说明。

购买者/⽤⼾有责任向当地主管部⻔询问使⽤该设备所需的条件和专业资格。购买此设
备意味着购买者/⽤⼾⾃动接受这些通⽤保修条款。

如果该设备由授权LPG Systems经销商销售，购买者应参考供应商的通⽤保修条款，
但这些条款不会增加LPG Systems在保修下的责任。

本保修条款只有在保修卡填写完整并且在交货后15天内返回LPG Systems的情况下才
有效，适⽤于所有国家/地区。任何未完全填写的保修卡将不予处理。

本设备保修期内，若设备存在制造缺陷或原材料缺陷，我们将负责免费更换或修理任何
被发现有缺陷的零件。保修期为⾃发票⽇期起，较短者为2年或1000⼩时的使⽤时间。在
此期间，我们承诺尽快免费更换或修理任何有缺陷的零件，但不要求完全更换设备。技
术⼈员的差旅和住宿费⽤以及可能的运输费⽤（包括设备和/或备件运输⾄售后服务中
⼼的费⽤）不在此保修范围内。

在保修期内进⾏的交换和修理，⽆论设备是否停⽤，都不会延⻓设备的保修期。更换的
零件将成为LPG Systems或授权经销商的财产。因设备⽆法使⽤⽽导致的任何损失不
予赔偿。

在⾏使保修时，购买者/⽤⼾应允许LPG Systems进⾏必要的维修操作。•

•

•

•

•

•

��塑⾝⾐



通
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保
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条
件

保修不适⽤于以下情况：

 

如果设备在保修期内被转售，剩余的保修期将转移⾄新购买者，前提是：

必须向新购买者提供原始发票。

必须通知初始卖家设备的转让。

责任限制与免责声明

通
⽤

保
修

条
件

运输过程中造成的损坏：设备和/或备件在运输过程中由收件⼈承担⻛险。在收货之前，收件
⼈有责任检查货物的状态，并在必要时根据交货国家的规定及时向承运⼈提出投诉。

未遵守安装和使⽤规则、缺乏维护和/或设备和/或过滤器滤芯的维护不当、连接到故障电源线
或未接地的电源线，或使⽤与设备标注电压不符的电压。

对设备的修改、配件安装或拆卸。

任何未在L P G S y s te m s⽤⼾指南中规定的使⽤和/或由购买者/⽤⼾和/或未经L P G 

Systems批准的第三⽅进⾏的⼲预。

使⽤不适当的消耗品、备件、部件或⾮LPG Systems提供的组件。

设备因吸⼊异物⽽发⽣堵塞。

设备零件因正常使⽤⽽产⽣的正常磨损。

由于任何意外事件（如冲击、摔落等）造成的损坏或故障。由于⾃然灾害（如雷击、⽔灾等）、⽕
灾、疏忽或滥⽤造成的损坏或缺陷。

 

 

 

•

•

•

•

•

•

•

•

在本保修期内，LPG Systems 仅有责任更换符合保修条款的设备组件。LPG Systems 对与
产品及/或其使⽤相关的任何损失或损害不承担责任，包括财务损失、利润损失、使⽤损失等。

此条款适⽤于任何法律背景下的损失和损害。

如果相关法规禁⽌或限制这些责任排除条款，LPG Systems 仅将其责任限制为购买者为设
备及/或服务⽀付的价格。

 
 

 

•

•

•

在保修期内以及保修期结束后，若未遵守⼀般保修条款，可能会导致LPG Systems在产品交
付造成损害时不承担责任。

购买者/⽤⼾对设备的使⽤负责，因此将承担因未遵守设备使⽤说明和/或不当使⽤导致的所
有损害，特别是对第三⽅造成的损害。

在任何情况下，LPG SYSTEMS 不会对⽆形或间接损害负责，特别是任何商业或财务损失、
利润损失、利润损失或品牌形象损害。

LPG SYSTEMS 对所有原因的责任（除⼈⾝伤害外）限于有缺陷设备的价格⾦额。

⽤⼾对其处⽅、提供给客⼾的护理和建议负全责。⽤⼾提供的护理和服务完全由⽤⼾负责，且
由⽤⼾⾃⾏决定。

因此，LPG SYSTEMS 对设备的不当使⽤、任何处⽅、⽅案和/或不当护理、未遵守的禁忌症不
承担责任。

 
 

 

•

•

•

 
 

 

•

•

•



LPG中国⼦公司

深圳键达贸易有限公司

深圳市⻰岗区坂⽥街道南坑社区雅星路8号
星河WORLD双⼦塔.西塔18层1801A、1806B�

电话：（0755）84828075
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LPG公司总部

Technoparc de la Plaine

30, rue du Dr. Abel - CS 90035

26902 Valence Cedex 09 - France

电话：+33 (0) 4 75 78 69 00

传真：+33 (0) 4 75 42 80 85
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